MacHook® NAVOD PRO UZIVATELE

VENTILATOR KRBOVY

fireplace ventilator

UZIVATELSKA PRIRUCKA
Prectéte si prosim pozorné nasledujici uzivatelské pokyny, abyste predesli zranéni
a napomohli udrZovat vgrobek v dobrém stavu a nedoSlo k jeho poSkozeni.
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MacHook® NAVOD PRO UZIVATELE

POKYNY

Neumistujte ventildtor do tésné blizkosti komina. % lﬁ ﬂ v
Neprekracujte teplotu komina 345 °C. '

Uvedené optimalni provozni teploty jsou doporucené a pouze
orientacni. Mohou se liSit v rdzn(ch prostredich, protoze byly
testovany v kontrolovangch laboratornich podminkach.

OBECNE POUZITI

Pred umisténim ventilatoru na krbova kamna se ujistéte, Ze je rukojet ve svislé poloze.

Ventildtor je navrzen pro pouZiti na horni rovné ploSe volné stojicich krbovgch kamen.

Doporucena povrchova teplota mezi 110 °C a 345 °C (230 °F a 650 °F).

Pokud dojde k prekroceni povrchové teploty 345°C (650°F), odejméte ventilator z kamen.

Spravneé bezpecnostni postupy pro krbova kamna na drevo zahrnuji pouZiti teploméru, kterg pomize
zajistit, aby nebyl ventildtor vystaven teplotam prekracujici horni hranici 345°C (650 °F).

Nadmeérné teplo mdze zplsobit poskozeni a funk&nost ventilatoru.

Ventildtor nevyZaduje Zadné dalSi zdroj napgjeni.

Ventilator je pohanén generovangm teplem z krbovgch kamen.

Ventilator je vybaven pruzinou citlivou na teplo, coZ zplsobuje, Ze konstrukce nakloni ventilator mirné
dozadu, pritemz sklon se bude zvySovat v souladu s teplotou kamen.

Malg sklon kolem 2 mm je zcela v poradku. Velkg ndklon nad 5 mm naznacuje, Ze jsou vase kamna prilis
horka a ventilator by mél bgt z kamen odstranén (za rukojet).

VAROVANI

Nikdy nepokladejte ventilator na nechranéng povrch, pokud je stojan ventilatoru stale horkg.

Nedoporucuje se ventilator presouvat béhem pouZivani, pokud nejde o pripad nouze. V takovém pripadé
nezapomente pouZzit vhodné rukavice na ochranu pred popaleninami nebo zranénim rotujicimi Cepelemi.
Béhem pouZivani ventilatoru udrZujte vSechny pripadné prekazky v dostate¢né vzdalenosti.

Zajistéte prosim dozor nad détmi a domacimi mazlitky v blizkém okoli vasich kamen a ventilatoru kamen.
Pocatecni provozni teplota ventilatoru je 50°C. Ventilator kamen se roztodi rychleji se zvysuijici se teplotou a
zpomaluje se s jejim poklesem. Stojan ventilatoru se ochladi spolu s krbovgmi kamny, jakmile palivo dohori.

UDRZBA
Ventilator kamen nevyzaduje Zadné zvlastni pozadavky na udrzbu. V béZném provozu otrete v pripadé

potreby cistgm vlihkgm hadrikem. Neponorujte do vody nebo jakéhokoliv Cisticiho roztoku. Mimo sez6nu
ukladejte na bezpe¢ném a suchém misté (nejlépe v originalnim baleni).
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