UZIVATELSKY MANUAL

+ Seznam casti

+ Navod k sestaveni

se sklopnymi bocnicemi

/\ UPOZORNENI:
SLOUZi PRO PREPRAVU ZBOZi A MATERIALU.

DULEZITE BEZPECNOSTNI INSTRUKCE

Vozik neprekladejte. Max 300 kg.

Nedovolte pouzivat vozik détem bez dozoru.

Naklad rozloZte po celé plose.

Nedavejte zbozi na horni hranu kose. Sklopte bocnice.

Poskozeny vozik nepouzivejte. Vadné dily opravte nebo vymérnite.
Nepouzivejte na terénu kde miZze dojit k poskozeni plaste a duse.
Netlakujte vice nez 32 psi.

Instrukce uschovejte.
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POPIS CASTI VOzZIiKU

HLAVNi CASTI RAMU

@ Zékladna - (1) — — —

@ Postranni bo¢nice - (2) — — — —
® Celo - (1) — — —

©® Zadnicelo - (1) — __

® 10"Kola - 4) — —

MONTAZ ZADNJ CASTI
@ Zadniopéraosky - (1) — — — — — — —

@ levyzadnidrzdk - (1) — — — — — o—m

©® Pravyzadnidrzdk - (1) — — — — — —
MONTAZ PREDNI CASTI

© Piednipodpéraosky - (1) — — — — — %//9f

@ Prednidrzékosky - (1) — — — — — — — —

moje-(ﬂ——————W

@ Stfednidrzékosky - (1) — — — — — — —

@ Prednipodpérakol - (1) — — — — — — _

PRISLUSENSTVI

@ Zivlacky -8 — — — — — — — — — =
@ Zamkové rukojeti - (4) Jiz sestaveno

@ Podlozky 8om - (1) — — — — — — — ©

@ Matice se zamkem8mm - (15)— — — — — — — ©
@ Zavlatka - (1) — — — — — — =

@® Matice ke kollm - 4) — — — — — — ©

@ Podlozky 16mm - 8) — — — — — — — — O
@ SroubM8x20 - (13) — — — — — — — — — — — =x
@ SroubM8x25 - (1) — — — — — — — — — — e
@ SroubkojiM8x60 - (1) — — — — — ey




NAVOD K SESTAVENI

Budeme potfebovat: Sroubovak, metrické klice a nebo kombinované klesté

KROK 1:  Oteviete karton. Vyjméte ¢asti a karton pouzijte jako podklad pro montaz, aby se
zamezilo poskrabani dild.

KROK 2: Sestavte predni podpéry pomoci:

casti ¢ Celni podpéra osky - (1)

Celni drzék osky - (1)

Stfedni drzak osky - (1)

Pfedni podpéra kola - (1)

Podlozka 8mm - (1)

Zamkové matice 8mm - (4)

Zavlacka - (1)

Sroub M8x20 - (3)

Stoub M8x25 - (1)
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Nedotahujte Srouby a matice pfilis silné. Nechte malou vli kvili snadnéjsimu zataceni.

KROK 3: Sestavte zadni drzak osky pomoci:

castic. €@ Zadnipodpéraosky - (1)
@ Levyzadnidrzak osky - (1)
© Pravy zadnidrzak osky - (1)
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KROK 4: Sestavte zakladnu @ s predni ndpravou a zadni napravou pomoci:

b M8x20mm - (10)

Srou

@ Zimkova matice 8mm - (10)
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KROK 5: Sestavte kola pomoci: @&

@ Sroubu kola - (4)
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@ Podlozky - (8)
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@ Montaznizavlacky - (8)
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KROK 6: Instalace bocnic @, cela @ azadniho ¢ela @ pomoci:
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KROK 7: Zajistéte bocnice ve zvednuté poloze pomoci kovovych ru¢ek @

Instalace tazného zafizeni @ pomoci:

@ Zamkové matice 8mm - (1)
@ Sroubu M8x60mm - (1)

casti C.
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KROK 9: Ubezpecte se zda jsou viechny Srouby a matice bezpecné dotazeny.



